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Haute précision Haute reproductibilité Facilité de transport

Mesures précises basées Electrodes ergonomiques concues pour Design compact et pliable pour
sur la technologie InBody garantir une forte reproductibilité plus de mobilité



Technologie InBody

InBody utilise la technologie danalyse dimpédance bioélectrique (BIA) ou bio-impédance pour évaluer la composition corporelle.
Limpédance mesure la résistance du corps humain générée lorsqu'un courant alternatif de faible intensité est envoyé a travers le corps. Le
corps humain est majoritairement constitué deau, un excellent conducteur délectricité. Selon son degré d'hydratation, chaque tissu aura
une résistance différente au passage du courant. Une fois que limpédance du corps est mesurée, il est possible dobtenir la quantité deau
corporelle totale. InBody peut ainsi fournir diverses informations sur la composition corporelle en fonction de la masse hydrique.

Mesure segmentaire directe - BIA

Chaque membre du corps humain présente des caractéristiques physiologiques différentes. Les
membres supérieurs et inférieurs tels que les bras et les jambes, longs et fins ont une impédance
élevée pour une masse musculaire relativement plus faible. A Iinverse, le tronc, court et large,
possede naturellement une impédance assez faible pour une masse musculaire plus élevée.
Un changement minime de limpédance du tronc peut influencer considérablement la masse
musculaire totale. Il est donc essentiel de mesurer directement limpédance du tronc d'une fagon
précise pour obtenir une évaluation objective de la masse musculaire totale. InBody fournit une
mesure segmentaire directe pour chaque cylindre garantissant ainsi une analyse précise.

Systeme d'électrode tactile a 8 points avec électrodes au pouce
En utilisant les caractéristiques structurelles du corps humain, InBody a été le pionnier des

« électrodes tactiles a 8 points avec électrodes au pouce ». Cette technologie garantit un fort
taux de reproductibilité et des résultats fiables puisque les mesures InBody commencent
toujours au méme endroit, a partir des poignets et des chevilles.

Mesure dimpédance multifréquence simultanée Law  High
InBody a développé une technologie permettant de transmettre des fréquences multiples et
variables de facon simultanée afin danalyser la composition corporelle. Lobjectif est dobtenir
des valeurs d'impédance pour chaque segment indépendamment. Cette méthode réduit
le temps et les erreurs de mesure, conduisant ainsi a des analyses plus précises de l'eau
corporelle et de [équilibre hydrique du corps.

Aucune estimation ni équation empirique sur les valeurs mesurées
InBody ne sappuie pas sur des estimations empiriques basées sur lage, le sexe, et autres pour garantir
lexactitude des données mesurées. Dans le passé, des estimations empiriques étaient appliquées

Measure
aux équations pour garantir leur précision en raison des limitations technologiques. Cependant, les

, . . . . . . N Directly
résultats pouvaient devenir approximatifs pour les profils atypiques. InBody a pu remédier a cette Measure
situation grace a des développements technologiques tels que la BIA avec la mesure segmentaire

directe pour mesurer et analyser la composition corporelle de fagon précise sans appliquer destimation

empirique. Par conséquent, les appareils InBody peuvent fournir des données quelle que soit la
population et refléter les changements corporels avec une sensibilité plus élevée.

Corrélation de plus de 98 % avec DEXA sur la précision des mesures
InBody détecte avec précision les changements de la composition corporelle en utilisant uniquement fimpédance, montrant une corrélation
supérieure a 0,98 avec lappareil DEXA, méthode de référence, considéré comme un gold standard pour lanalyse de la composition corporelle.
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Expérience utilisateur améliorée

Mesure rapide

Possibilité de faire un bilan rapide et précis de la composition corporelle en
seulement 30 secondes, disponible pour une consultation immédiate.

Mesure pratique

Obtention des mesures précises grace a un design innovant, une prise en main
ergonomique via [électrode tactile tétrapolaire, utilisables de 3 facons possibles.

Facilité de transport

La structure pliable et le design compact de I'InBody 380 facilitent son
transport et permet un gain d'espace.

Reconnaissance intelligente

Le scanner de QR code intégré permet une saisie de données rapide et
simplifiée pour toujours plus d'efficacité.

Parametres détaillés
pour les professionnels

Equilibre hydrique corporel

Le maintien de Iéquilibre hydrique corporel est essentiel pour rester en bonne santé. Le
ratio EEC cest-a-dire, le rapport entre eau extracellulaire et leau corporelle totale, mesuré
par InBody est un outil précieux pour surveiller et évaluer Iétat de santé d'un individu.

Evaluation de l'intégrité cellulaire

Langle de phase est une mesure vitale de [état de santé, lintégrité de la membrane
cellulaire et la fonction physiologique globale. Langle de phase mesuré par InBody aide
a évaluer la santé cellulaire dun individu et a le guider vers des actions nécessaires.

Evaluation de la sarcopénie

La quantité de masse musculaire peut étre évaluée a l'aide de I'Indice de Masse
Musculaire Squelettique (IMS) et la force de préhension a laide dun dynamometre. Ces
deux parametres permettent de détecter facilement la sarcopénie. Le dynamometre
InBody (InGrip) peut étre connecté a lappareil InBody pour un bilan complet.




La feuille de résultats InBody

Fournit des paramétres clés pour évaluer en profondeur 'état de santé des utilisateurs.

InBody I o

Personnalisation du logo

Date du test / heure
02.24.2024 13:51

ID Sexe

Jane Doe

Taille Age
156.9cm 51

www.personnalisation.com

Femme

o Analyse de la composition corporelle

Masse maigre | Masse non grasse m

Eau corporelle w 27.9 279 GScore InBody
totale (27.0 ~ 33.0) . 356
Protéines  (kg) (7.27;%8) (347~ 42.3) 378 6 8 /100 Points
.. 2. NOn-0sseux 36.7 ~44.8 59.1 * Score total qui refléte I’évaluation de la
Minéraux ko) (249 ~6 3.05) ¢ ) (45.0 ~ 60.8) composition corporelle. Une personne
213 musclée peut obtenir plus de 100 points.
Massegrasse (k2 (10’6 ~16.9) Angle de phase du corps entier
8) 50 kHz| 43°
9 Bilan général 1 1 : :
I |_Normal_| 43 44 42 41 43
T T T T T T T — 5 0623221 07.21.22 1 10.19.22: 02.20.23 : 02.22.24
Poids I 160 115;_9 1130 145 160 175 180 205 1523 1500 14:5) . 1512 . 1351
MMS 70 80 9 100 10 120 130 140 150 160 170 @ IMS
Mise Motk Syciipe. (<) I — ] 9 9 5.8 kgm’
Y 60 80 100 160 220 280 340 400 460 520 © 54 55 54 59 | 58

4
Masse grasse  (kg) I e —
21.3 062322 07.21.22 10.19.227 022023 ' 02.22.24

15:23 ¢ 15:00 : 14:52 @ 15:12 @ 13:51

m m Recommandations

9 Bilan morphologique
]

IMC 150 185 215 250 300 350 400 450 500 550 Poids cible 52. 9
lndmedeMasseCmpomlle( g/nr’) ___- 24.0 Recommandations -6. 2kg
Masse grasse 9.2 kg
%
Esega@:mw% ) — Masse musculaire +3. Okg
: : @ Evaluation nutritionnelle
0 Masse maigre segmentalre Basé sur le poids idéal mmmmmm  Basé sur le poids actuel s me Protéines MNOI‘mal 0O Insuffisant
Membre I 120 140 160 180 200 220 240 % Mingraux ~ WNormal [Insuffisant
Supérieur Droit %) 1020072 Masse grasse []Normal [ Tnsuffisant W Excessif
Membre ko 40 60 80 100 Lo 2‘20 140 160 180 200 220 240 @ Evaluation morphologique
Supérieur Gauche (%) 96.7 IMC MNormal O Inférieur Dsupeneur
X 70 80 9% 100 10 120 130 140 150 160 170 % O Supérieur
Tronc (kg) 17.8
*) 979 TGC ONormal O Lelsgeremem MSuperleur
70 8 9 100 10 120 130 140 150 160 170
Mombre ot (( o/s; — 50 @ Evaluation de la symétrie corporelle —
o) Fm— . Légérement  — Extrémement
Membre (ke) % % % M W B %0 W T dev o BEE| rawspsEm §Equlhbree Dgzse‘l‘“hb“:e D%est;'glnllhbfeet
ari il gerement xtrémemen
Inférieur Gauche () Fmm—— g 15.113 Parte nférieure Bquiibrée 0 2570 O disiquiibrée

Supérieure-nférieure. 1 Equilibrée Mlﬁgﬁe’“e"‘ Cxtrémement
- déséquilibrée déséquilibrée
9 Eau extracellulaire/Eau corporelle totale - Angle de phase Angt e phase ¢ @ Parameétres de recherche

I ‘ : m : : : : Eau intracellulaire 16.81 (16.7~20.5)
. 0.320 0.340 0.360 0.380 0.390 0.400 0410 0.420 0.430 . Eau extracellulaire 11' 1 L ( 10.3~12.5 )
Ratio EEC
atio ——— — (). 397 4.3 Metabolisme de base 1186 kca ( 1255~1451)
@ Histori d Ratio taille-hanche 0. 97 (0.75~0.85)
INtDEIOIRE TS TR SHECS Niveau de graisse viscérale 12 ( 1~9 )
Poids (o | 033039 624 618 623 609 605 501 Degré dobésité 1120, ( 90-~110 )
Contenu mingral osseux 2. 20 g ( 2.05~2.51)
MMS 4o 20.1 200 197 194 198 195 19.8 19.9 Masse cellulaire active ~ 24. Og  ( 23.9~29.3)
o 235 231 @Impédance
Masse grasse  (ke) : 227 224 229 223 202 513 5|
o | 413407 oS0} .
TeC ) 392 390 394 386 1377 36.1 <0l \
0.399 03
Ratio BEC "2 0.396 0.396 037 0396 — ZkHZ MSD MSG TR MID MIG 'I"R
((®))
Récent Dol 0327 02 O R V2R R BAD BIE  omwon
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Apercu des parametres clés de la feuille de résultats

@ Analyse de la composition corporelle
Le poids du corps est la somme de la masse hydrique,
des protéines, des minéraux et de la masse grasse.
Le but est de maintenir la composition corporelle
équilibrée pour rester en bonne santé.

@ Bilan général
L’équilibre entre la masse musculaire squelettique et la
masse grasse est un indicateur clé de la santé. La masse
musculaire squelettique ne doit pas étre confondue
avec la masse musculaire totale, qui comprend aussi les
muscles cardiaques et viscéraux.

€© Bilan morphologique
Il permet une comparaison entre I'IMC, indice utilisé
pour déterminer la morphologie du corps en fonction
de la taille et du poids et le Taux de Graisse Corporelle
(TGC). LIMC est un indicateur réducteur pour évaluer
I'état de santé d'une personne et doit étre mis en
relation avec le Taux de Graisse Corporelle.

O Masse maigre segmentaire
L'analyse de la masse maigre segmentaire permet
didentifier de potentiels déséquilibres entre les différents
segments du corps. La masse maigre, insuffisamment
développée pour certains segments, peut étre
augmentée en privilégiant des programmes dexercices
ciblés.

© Eau extracellulaire/Eau corporelle totale
Angle de phase

Ce ratio correspond au rapport de leau extracellulaire
sur l'eau corporelle totale (EEC/ECT). Communément
nommé « indice dcedeme », il est utile pour détecter
les problemes de circulation, les inflammations et
quantifier les cedémes.

@ Historique des mesures

Les résultats des tests sont sauvegardés a laide d'un
identifiant unique pour chaque utilisateur. Il est possible
de sélectionner parmi 19 parametres pour suivre les
changements de la composition corporelle, notamment
le poids, la masse musculaire squelettique, la masse
grasse, le taux de graisse corporelle et le ratio EEC.
Effectuer un test InBody régulierement pour suivre les
progres est un grand pas vers une vie plus saine.

@ Personnalisation du logo
Le logo personnalisé peut étre ajouté sur la feuille de
résultats. LURL peut également étre mentionnée au bas de
la fiche.

© score InBody
Le score InBody est un indice unique créé par InBody pour fournir un
apercu de la santé globale de la composition corporelle. Les valeurs
standards se situent entre 70 et 90 points, et des points seront
ajoutés ou soustraits en fonction du besoin déliminer de la masse
grasse ou de développer de la masse musculaire.

© Angle de phase du corps entier
L'angle de phase révele lintégrité de la membrane cellulaire. Le
renforcement de la membrane cellulaire augmentera l'angle de
phase. En revanche, les déficiences de la membrane cellulaire peuvent
entrainer une diminution de langle de phase.

O 1vs

L'IMS, cest-a-dire, IIndice de Masse Musculaire Squelettique est la
somme des masses musculaires des membres, divisée par la taille au
carré. Cest un indicateur qui peut étre utilisé pour le diagnostic précoce
de la sarcopénie, une condition médicale liée a la perte de masse
musculaire squelettique.

@ Recommandations
Une section poids cible facile a comprendre basée sur la composition
corporelle actuelle, la masse grasse et la masse musculaire (+-). Cette
section est utile pour fixer des objectifs santé personnalisés.

@ Evaluation nutritionnelle
L‘évaluation nutritionnelle est effectuée sur la base de variables tels que
les minéraux, les protéines, et la masse grasse. Si elle est inférieure a
90% de la valeur idéale, la variable sera classée comme insuffisante.
Un taux de graisse corporelle supérieur a 160% sera présenté comme
excessif.

(® Evaluation morphologique
Elle met en perspective les résultats en fonction des valeurs normales
de ITMC et du Taux de Graisse Corporelle.

@ Evaluation de la symétrie corporelle
Elle indique Iéquilibre du corps en fonction de lanalyse de la masse maigre
segmentaire.

@D Paramétres de recherche
Divers parametres sont affichés tels que le métabolisme de base, le
rapport taille-hanche, IIndice de Masse Musculaire Squelettique (IMS),
la masse cellulaire active, le contenu minéral osseux, IIndice de Masse
Grasse (IMG), etc.

O Impédance
Limpédance mesure la résistance lors du passage dun courant alternatif
de faible intensité. Appliquée au corps humain, elle permet de dissocier
les différents tissus biologiques. InBody présente limpédance sous
forme d'un graphique. Il permet de facilement détecter un renversement
dimpédance. Un code derreur saffichera le cas échéant.

* Les parametres de recherche peuvent étre personnalisés dans les réglages.
Veuillez vous référer a la page des spécifications pour les options disponibles.



Feuille de résultats optionnelle

@ Feuille de résultats InBody spécialement dédiée aux enfants
Avec cette feuille de résultats InBody spécifique, vous pouvez évaluer et suivre les progres de croissance dun enfant.

o
InBody

[TnBody380]

InBody

D Taille Age Sexe  |Date du test/ heure .
inbody.com
John Doe 139.3cm 10 Homme| 15.03.2023 14:51
Analyse de la composition corporelle
Quantité totals 'sat dans mon corps Eau corporelle totale (L) 18.9 (180 ~22.0) i
_— Score de croissance————————————————
Ce dontfai besoin pour développer mes musdes  Protéines k) 50 ( 49~59)
Ce dont]ai besoih pour avoir des os solides  Minéraux (kg 1.91 (1.66 ~2.04) 8 5/1 00 Points
. o X * Chez un enfant de grande taille et ayant une
Ol mon excés d'énergie est stocké Masse grasse (k) 92 ( 38~77) bonne composition corporclle, le score de
croissance peut dépasser 100 points.
Ensemble des éléments précédents Poids (kg) 35.0 (272 ~363) Evaluation nutritionnelle
q P Protéines Normal [ Insuftisant
Bilan général MNormal 3 Insufr
_ m Minéraux MNormal O Tnsuftisant
Poids 55 70 8 100 15 130 145 150 175 190 205 Masse grasse [1Normal [ Insuffisant W Excessif
—— 350 Evaluation morphologiquei
MMS 70 80 e 1a  fo 120 1% e 1% 160 170 ) .. Léggrement
s Vot Sy 3 ] e Mo O gg‘&:ﬁgﬁtm
4 6 @ 100 160 250 280 40 400 480 520
Masse grasse ! 92 TGC O Normal O ]ﬁ};c’gf:%“m MSupenem
Evaluation de la symetrle corporelle —

Bilan morphologique

N - Légérement Txrémement
Pate supéteure MEqm librée O gecéquilibréc de iséquluce

IMC o) |7 9 108 138 184 188 202 222 242 262 282 302 Pattie inférieurs MEqul librée Lﬁgm:rl‘g:‘;
Indics de Vs Coporc ———— 18.0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ S e MEqulhbm 1 Listia ﬂ"f,m Ddt,xg\ufmil}? ;‘?}
TGC @p 00 50 100 150 200 250 300 380 400 450 500 . descquiibrce déscqibrée
Tt 263 Masse maigre segmentaire
H L Bras droit 0. 94 kg
Graphique de la courbe de croissance
Bras gauche 0. 93 kg
Taille : 50 ~ 75% Poids : 50 ~ 75% Trone 10. 7 ke
Lengte(cm) Gewichtikg)
ehgte{cm EWICH -
g ot ¢ Jambe droite 3. 35k
1 . Jambe gauche 3. 32k
175 - -—50% 10g| .
1 2% Paramétres de recherche
o o 904 Eau intracellulaire 11. 61 (1L2~135)
s b 75% Eau extracellulaire 7.3 {16.8~8.4 )
141 70| 504 Métabolisme de base 997 keal { 948~1077)
14
1 p 25% Degré d'obésité infantile 109 { 90~110 )
130 58| 104 . __ , -
1 501 Contenuminral osseux 1. 55 kg { L.37~1.67)
12 ZG Masse cellulairs active 16.6kg (16.0~10.6)
1 IMM 13, 3 kgme
108 30
10 2| = IMG 4.7 kg
5) 20|
a 15% QR Code
8 9 = #E Scanne le QR Code pour
8 6 10 11 12 13 14 15 ’I\_Seééuas 4 5 10 11 12 13 14 15 'Il_%ééu(’\js une eXpIIcatlnn détaillée

Historique des mesures

Taille @ 13ff/_13,5~5,_1§.7',2,1§§§

1393
e

Poids  Go 332 331 336 313 350

BMI {kg/m) 195 195 196 20.1

By Mass Index

18.0

e 133 130 12013
TGC o 26.3

Taux de Graisse %

158 262 265 260
s " —————*

I . 27 06.22 210722 191022 200223
MRécent OTotal LT N Y

15.03. 23
14:5

des résultats.

Ziy MSD MSG TR
[000/000/000]
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InBody 03/15/2023 14:51

D : JaneDoe

Taille : 156.9cm Age : 51
Sexe : Femme Poids : 59.1kg
Bilan général

Poids 59.1kg
Valeurs normales (45.0~60.8)
MMS 19.5kg
Valeurs normales (20.0~24.4)
Masse maigre 35.0kg
Valeurs normales (34.7~42.3)
Masse grasse 21.9kg
Valeurs normales (10.6~16.9)
Obesity Analysis

IMC 24.0kg/m?
Valeurs normales (18.5~25.0)
TGC 37.0%
Valeurs normales (18.0~28.0)

Masse maigre segmentaire

“Normal

Normal
*La masse grasse segmentaire est estimée.

Score InBody 67
Parametres de recherche

Eau intracellulaire  16.5L
Valeurs normales (16.7~20.5)
Eau extracellulaire  10.9L
Valeurs normales (10.3~12.5)
Ratio EEC du corps entier 0.399
Valeurs normales  (0.360~0.390)
Contenu minéral osseux  2.19 kg
Valeurs nomales (2.05~2.51)
Masse cellulaire active 23.7 kg
Valeurs normales (23.9~29.3)
Rapport taille-hanche  0.98
Valeurs normales (0.75~0.85)

Niveau de graisse viscérale 13
Valeurs normales (1~9)

1M12%

Métabolisme de base 1174 kcal
Valeurs normales (1255~1451)

Circonférence du bras 30.0cm

Degré d'obésité

Circonférence musculaire du bras 25.5 cm

La feuille de résultats thermique est disponible en connectant le TP100 (en
option) fourni par InBody. Les parametres de la feuille de résultats thermique sont

Feuille de résultats thermique (optionnelle)

personnalisables a partir des réglages de lappareil InBody.

Copyright @1996~by InBady C-. Ltd. Al vights reserved

IMS 5.6 kg/m:
Masse grasse N
recommandée 9.7 kg
Masse musc'ulaire +3 ) 5 kg

Angle de phase du corps entier 4_0c

Impédance
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De nombreuses possibilités d'intégration

Gestion et utilisation des données InBody sous nombreuses configurations.

cLoublnBedy ...

Web LB

Espace santé InBody

Tensiometre, stadiometre, dynamometre

Compréhension des données InBody

Suivez évolution de la composition corporelle de vos utilisateurs
grace au bilan de santé.

Tableau de bord et rapport analytique

Obtenez une analyse intuitive de vos données InBody sur le tableau
de bord pour en apprendre davantage sur ['utilisation InBody dans
votre établissement.

Observation des modes de vie

Intégrez les appareils InBody pour surveiller les modes de vie et
assurez la gestion des services de santé a distance.

App InBody

—
Lm—

LB 120

Logiciel local
(Windows/Mac)

Acces a InBody

Grace a votre PC, tablette et smartphone, accédez aux résultats
InBody de vos utilisateurs, nimporte ou et a tout moment.

Intégration d’API

Avec le consentement de ['utilisateur, vous pouvez vous servir
des données InBody via IAPI et le SDK.

Différents formats de fichiers

Imprimez les données InBody sous forme dimage, de fichier
Excel, etc.



Specifications

InBOdy380 Body Composition Analyzer

—4155—

—6690L ———

Impédance bioélectrique  Impédance 15 mesures dimpédance en utilisant 3 fréquences Feuille de + Analyse de la composition corporelle (eau corporelle - Evaluation nutritionnelle (protéines, minéraux, masse grasse)
Elément de mesure bioélectrique (2) différentes (5 kHz, 50 kHz, 500 kHz) sur chacun des 5 résultats totale, protéines, minéraux, masse grasse corporelle, - Bvaluation morphologique (IMC, taux de graisse corporelle)
segments (membre supérieur droit, membre supérieur InBody masse maigre, masse non grasse, poids) + Evaluation de la symétrie corporelle (partie supérieure, partie
gauche, tronc, membre inférieur droit, membre + Bilan général (poids, masse musculaire squelettique, inférieure, supérieure-inférieure)
inférieur gauche) masse grasse) - M i b urdroit, membre supérieur gauche,
1 Mesure dangle de phase en utilisant 1 fréquence (50 + Bilan morphologique (indice de masse corporelle, taux  tronc membreinférieur droit, membreinférieur gauche)
kHz) sur tout le corps de graisse corporelle) + Masse grasse segmentaire(graphique)
Méthode délectrode Electrodes tactiles tétrapolaires a 8 points + Masse maigre ;egmentaire (membre supérieur qroit, . Circpnférence segmeptaire (c_ou, pqitrine, abdomen, hanche, bras
- P — - — S membre supérieur gauche, tronc, membre inférieur droit, bras gauche, cuisse droite, cuisse gauche)
Méthode de mesure Analyse d'impédance bioélectrique multifréquence segmentaire directe droit, membre inférieur gatiche) - Rapport taile-hanche (graphique)
(DSM'BIA,), , o . o, . . + Masse grasse segmentaire (membre supérieur droit, - Niveau de graisse viscérale (graphique)
Analyse d'impédance bioélectrique multifréquence simultanée (SMF-BIA) membre supérieur gauche, tronc, membre inférieur - Score InBody (graphigue)
Composition corporelle Aucune estimation empirique sur les valeurs mesurées (fage et le sexe droit, membre inférieur gauche) - Métabolisme de base (graphique)
n'affectent pas les valeurs mesurées) + Eau extracellulaire/ Eau corporelle totale - Angle de - Paramétres de recherche (eau intracellulaire, eau extracellulaire,
Type daffichage Ecran LCD TFT couleur 480 x 800 7 pouces phase masse musculaire squelettique, masse non grasse, métabolisme
. 2 - y + Historique des mesures (poids, masse musculaire de base, rapport taille-hanche, tour de taille, niveau de graisse
Interface interne Ecran tactile, clavier 3 . o P - .
_ squelettique, masse maigre, masse grasse, taux viscérale, degré dobésité, contenu minéral osseux, masse cellulaire
Interface externe Série (RS-232C): 2 EA, USB (HOTE) : 2 EA, LAN (10/100T): 1EA de graisse corporelle, IMC, ratio EEC, score InBodly, active, circonférence du bras, circonférence musculaire du bras,
C ion sans fil Bluetooth, Wi-Fi métabolisme de base, niveau de graisse viscérale, IMM, IMG, IMS, MMS/poids, apport calorique recommandé)
. " — - rapport taille-hanche, masse non grasse, tour de taille, - Dépense calorique par activité
Imprimante compatible _ Laser/jet dencre PCL3 ou supérieur SPL degré dobésité, IMM, IMG, IMS, MMS/poids, anglede - Pression artérielle (Sys, Dia, Pulse, MAP, PP, RPP)
Durée du test Environ 30 secondes phase du corps entier_50 kHz) - QR Code
Poids 5~300kg + Score InBody - Apercu des parameétres clés de la feuille de résultats via QR Code
Tranche d'age 3ansetplus - Angle f:le phase du corps entier (historique) - Angle Qe phase d'u corps entier (50 kHz)
+ IMS (historique) + Graphique dimpédance (pour chaque segment et chaque
Hauteur 95-220cm - Morphologie (graphique) fréquence)
Affichage du logo Le nom, ladresse et les informations sur le contenu peuvent étre affichés sur + Recommandations (poids cible, recommandations + Paramétres de la sarcopénie (IMS, force de préhension)
la feuille de résultats masse musculaire et masse grasse)
Résultats numériques Ecran LCD, LookinBody Web, LookinBody120 Feuille de - Analyse de la composition corporelle (eau corporelle - Evaluation nutritionnelle (protéines, minéraux, masse grasse)
Types de feuilles de Feuille de résultats InBody, feuille de résultats InBody pour enfants, feille de résultats . totale, proFéInes, minérau, masse grasse corporele, - Eva\uat?on m°rPh°'°9‘9“e IMC, taux degraissg Forporelle}
résultats résultats thermique InBody dédiée masse maigre, masse non grasse, pglds) ) . Fva'\gatlon de szl §ymetr|e ’CQrporeIIe (partie supérieure, partie
P - - - — aux enfants + Bilan général (poids, masse musculaire squelettique, inférieure, supérieure-inférieure)
Sc(]s de notification et Sgr la progression du test, I'enreglst'rement des réglages et la saisie masse grasse) - Masse maigre segmentaire (membre supérieur droit, membre
guidage vocal dinformations telles que des données personnelles + Bilan morphologique (indice de masse corporelle, taux  supérieur gauche, tronc, membre inférieur droit, membre
Stockage de données Enregistrement de jusqua 100 000 mesures (lorsque I1D est saisi) de graisse corporelle) inférieur gauche)
Mode dlessai Mode professionnel et mode personnel + Résultats de la courbe de croissance (taille, poids, IMC) - Paramétres de recherche (eau intracellulaire, eau extracellulaire,

N N + Historique des mesures (taille, poids, IMC, masse masse musculaire squelettique, masse non grasse, métabolisme
Dimensions 415.5 (W) x 871.5 (L) x 1069.9 (H) mm musculaire squelettique, masse maigre, masse grasse, de base, rapport taille-hanche, tour de taille, niveau de graisse
Poids de l'équipement 16kg taux de graisse corporelle, métabolisme de base, masse  viscérale, degré dobésité infantile, contenu minéral osseux, masse
Courant nominal appliqué  200pIA (+20 A) non grasse, degré dobésité infantile, IMM, IMG, IMS, cellulaire active, IMM, IMG, IMS, MMS/poids)

Adaptateur Bridgepower Entrée dalimentation AC100-240V, 50-60Hz, 1.2A MMS/poids, angle de phase dy corps gntler_SO kHz) - Pression artérielle (Sys, Dia, Pulse, MAP, PP, RPP)
(BPMO40512F07) (12A064) + Angle Qe phase du corps entier (historique) + QRCode . ) ) ) )
+ IMS (historique) + Apercu des paramétres clés de la feuille de résultats via QR Code
Sortie d'alimentation DC12V,34A - Score de croissance + Angle de phase du corps entier (50 kHz)
Mean Well Entrée dalimentation AC 100-240V, 50-60Hz, 1.0- + Recommandations (poids cible, recommandations + Graphique dimpédance (pour chaque segment et chaque
(GSM40A12) 0.5A masse musculaire et masse grasse) fréquence)
Sortie dalimentation DC 12V, 3.34A Feuille de + Bilan général, bilan morphologique, masse maigre segmentaire, masse grasse segmentaire, score InBody, paramétres de
Environnement 10-40°C (50- 104°F), 30 - 75% RH (sans condensation), 70 - 106kPa résul'@ts recherche (eau intracgllulair.e, eau extrace_llulaire, ratio EEC, masse hydrique totalg, proféir)es, minérellwf. contenu rﬁinérgl
opérationnel thermique osseux, masse clellulalre active, re‘lpportrtallle-hanche, tgurde taille, niveau de graisse vwsce@\e, degré dobesmec métabolisme
de base, circonférence du bras, circonférence musculaire du bras, IMM, IMG, IMS, MMS/poids), recommandations masse
Environnement de -10-70°C (14-158°F), 10-80% RH (sans condensation), 50 - 106kPa musculaire et masse grasse, angle de phase du corps entier; graphique dimpédance (pour chaque segment et chaque
stockage fréquence)

- Le contenu ci-dessus est sujet a modification sans préavis dans le but daméliorer lapparence et les
performances du produit.
+ Notez quiil sagit dfun dispositif médical, utilisez-le avec les précautions appropriées et en suivant les instructions.

InBody

InBody HQ [COREE]

InBody Co., Ltd.

625, InBody Bldg., Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul
06106 Republic of Korea

- Les résultats de la pression artérielle ou la force de préhension ne sont disponibles que lorsquiils sont intégrés au tensiomeétre InBody (BPBIO)
ou au dynamomeétre & poignée InBody (InGrip).
+ QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.
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